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Ing.G.Consalvi – Responsabile Tecnico F.lli De Cecco
Milano 10/10/2007

Verso il codice a barre perfetto:

una CODIFICA di QUALITA’
per esportare prodotti di qualità



2F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A.

2

Stabilimento di Fara S.Martino (CH)
dal 1887
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CLIENTI 
MERCATO

Servizio consumatori 
Assicurazione Qualità

Acquisto Grano

Diagramma di flusso della Produzione di 
Pasta De Cecco

- Azienda Certificata ISO 9001 da 7 anni
- SA8000 da 3 anni – ISO 14000 nel 2007
- Certificazione di Prodotto nel 2004
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Insilaggio Grano

Molino

Pastificio

Magazzini
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TRACCIABILITA’ del PRODOTTO
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ETICHETTATURA COLLI

- Migliore qualità

Stampa a 
trasferimento 

termico

- Stampa a trasferimento termico con ribbon cera/resina su 
carta liscia Vellum

- Stampa ink-jet direttamente su cartone di media qualità
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- Su due lati

-Più costosa
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PROBLEMI di DECODIFICA
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- Lettura con scanner manuali (ITALIA): OK
- Lettura con sistemi automatici (ESTERO): non-OK
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VERIFICA di QUALITA’

NORME di 
RIFERIMENTO
- ISO/IEC 15416
- ANSI X3.182

Verificato il rispetto 
di 9 parametri, tra cui:
-contrasto,
-definizione delle barre
-modulazione b/n,
-grado di riflessione
con l’utilizzo di 
verificatori di bar-code.
(HHP Quick Check 810)

ASSEGNATA la 
CLASSE

A-B-C: OK
D-F: non-OK
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DIFETTI di 
QUALITA’

- Righe bianche 
parallele:

-dot rotti
Barre non  larghe 

uniformemente:
-difetto traino

- Basso contrasto:
-temperatura

DIFETTOSITÀ
- Barre sporche, non 

nitide:
-testina sporca
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DIFETTI di QUALITA’

DIFETTI

- Barre sporche,
- non nitide

- Barre non  larghe 
uniformemente per 

difetto traino

AZIONE 
CORRETTIVA

ANALISI tecnica sul 
modo di funzionamento 

delle etichettatrici
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ETICHETTA OTTIMALE

MIGLIORAMENTI
- Azzerato il problema del traino
- Triplicato il tempo di vita delle testine
- Qualità di stampa in Classe A
- Attenzione ai dot rotti 

MONOETICHETTA con 
rotazione del verso di 

stampa
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ETICHETTA PALLET
REGOLE di SINTASSI per la CONCATENAZIONE CAMPI per 

OTTIMIZZARE la RISOLUZIONE
- Codificare solo numeri nel Set.C > codifica a coppie

- campi a lunghezza variabile di lunghezza pari
- Ottimizzare l’uso FNC1 posizionando prima i campi a lunghezza fissa 

Concatenazione non ottimale in set.B

Concatenazione ottimale in set.C e campi pari
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SPECIFICHE
- Qualità di stampa almeno in Classe C 

della ISO15416
- Per almeno il 90% dell’altezza
- Altezza bar-code 30mm

ETICHETTA
PALLET

RISOLUZIONE
- Colli: 16 mils
- Pallet: 20 mils


